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PMICの過電流Warningが出る

ｋ

ｋ

Errata内容

Workaround

-Pmicの閾値の設定値が低すぎたため、電流がスパイク
した際に、warningのトリガーとなっております。

-評価ボードを使用する上では、問題ないので、無視
してください。Warningを消したい際には、閾値を1.5A

に設定してください。
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Quick Start Card誤記

ｋ

ｋ

Errata内容

Workaround

-左記付属カードに誤記があります。Step8にて、電源オフにした
場合、すべてのLEDが消えると書いてありますが、実際には、
D17は光つづけます。（電源アダプタが挿さっている限り）

-http://ultra96.org/support/documentation/28476よりUpdateされた
Quick Start Cardをダウンロードしてください。

http://ultra96.org/support/documentation/28476
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SD card cage不良

ｋ

ｋ

Errata内容

Workaround

-赤枠のSDカードケージにて、付属SDカードの出し入れがスムー
ズに行われない場合があります。(全てのボードに見れる現象では
ありません。)

-付属のSDカードより、出し入れスムーズなSanDiskマイクロSD
カードをご提供いたします。（ご希望の際は別途支給の為、ご連絡
ください）



5

該当ロット識別方法

ｋ番号確認

Workaround

-ボード裏に記載してある製造日ラベルの4桁番号を確認してください。(左記緑枠
ないし、その下の拡大図）

1917とは2019年の17週目に製造、
すなわち4月21日の週

ｋ

-Pmicの過電流warning: ラベル4桁番号が1927ないし、それより前の番号は該当
-Quick Start Card誤記 :ラベル4桁番号が1927ないし、それより前の番号は該当
-SD Card Cage不良 :ラベル4桁番号が1923ないし、それより前の番号は該当可能性有り

識別方法


